HAILEA BP Series Energy
= Vykonné interiérové Cerpadlo

UZivatelska pfirucka
DULEZITE: Prectéte si pedlivé pfiru¢ku pred pouZitim produktu. Pro dal$i informace manudl uchovejte.

Upozornéni: Zafizeni neni hracka, uchovavejte mimo dosah déti. Neupravujte ptivodni kabel. Pred
zapojenim kabel zkontrolujte. Uchovdvejte mimo mraz. Nezapinejte Cerpadlo bez vody.

1. Pfedni kryt 2. Filtraéni médium 3. Vodni komora 4. Tésnéni 5.Spojky 6. Rotor
7. Pfisavky 8. Hlavni (?) 9. Zadni kryt

Funkce: Extrémné tichy chod motoru. Vhodné pro sladkou i slanou vodu. Kvalitni tésnéni.

Specifikace:

Napéti
110-120V / 60Hz .
Model 220-240V / 50Hz Spoje

w Qmax. Hmax.
BP6000 40W 6000 I/h 4,5m
BP8000 58W 8000 I/h 5,0m o 97 .9

1“ 1Y, 1Y/,

BP10000 73W 10000 I/h 6,5m
BP12000 88W 12000 I/h 6,8m

Udrzba: Jednotka motoru je neprody$né uzaviena kvalitni pryskyfici a nepotiebuje Zadnou tGdrzbu.
Rotor potfebuje pravidelnou kontrolu a ¢iSténi. Vodni komora ma efektivni samocistici funkci, ale je
nutné ji pravidelné kontrolovat. Pro ¢isténi nepouzivejte Zadné Cistici prostredky.

Skladovani: Vylejte vodu z Cerpadla, zkontrolujte a vycistéte jej. Uchovavejte na suchém misté mimo
dosah déti.

Reseni probléma:
Pokud cerpadlo nebézi, zkontrolujte, zda je zapnuté nebo neni ohnuty rotor.



Pokud motor spind a vypina se a Cerpadlo nebézi nebo se ndhle vypne a nejde zapnout, zkontrolujte
pfitok a odtok vody, zda neni ucpany.

Pokud cerpadlo béZi s nizSim vykonem nebo vibec zkontrolujte, zda neni opotfebované kolo
ventilatoru nebo neni nizka hladina vody.

Pokud cerpadlo bézi, ale vodni proud je maly nebo Zadny zkontrolujte hadici, zda neni moc dlouhd
nebo ucpana nebo neni v komote ventilatoru vzduch.
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Modely: BP 6000/8000/10000/12000



