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Driven by high quality DC permanent-magnetic motor, the piston moves repeatedly;in the cylinderup and down
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The unit is dual opEratinnlsf‘air‘cﬂmpressorland vacuum pump,lication.in industry:
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Hailea vzduchovaci kompresory (vakuové pumpy) 6, 12, 24
Volt, pro univerzalni pouziti.

— elegantni vzhled, mnozstvi specifikaci a pouzitelnost
— vykonné a kvalitn€ provedené

— vhodné rybare, odchovny ryb a pfevoz ryb

— zvySena odolnost oproti vlhkosti a vliviim pocasi

— pouzitelnost jako vakuové pumpy

DaleZita rada:

P1i instalaci instalujte zpétné klapky na vzduchovaci hadicky, nebo zabraiite zpétnému
nasavani vody do hadicky.

Kontrolujte vysraZzenou vodu v hadi¢kéch a to specialné v zimnim a jarnim obdobi, mize dojit
k zamrznuti hadicky.

Doporucené napojeni na hadi¢ky 9-16 mm.

Doporucené vzduchovaci kameny, veskeré jezirkové a to vzdy 1-2 ks na jeden kompresor.
Vzduchovaci kameny nadéavat do velkych hloubek.

Kompresory neni vhodné instalovat na membrany, vzduchovaci guly, vzduchovaci trubice a
do silnych zatézi a odporti.

Kompresory nejsou stavény na dlouhodobé silné zatéze. Kompresor ztraci vykon.

Zasady bezpecéného provozu:

e kompresor NEINSTALUJTE pod turoven vodni hladiny

e kompresor INSTALUJTE do suchého prostiedi

e kompresor pouzivejte vzdy k ucelu k némuz je uren a navrzen

e zapojené zafizeni nesmi byt v dosahu déti a zvirat

o kontrolujte vizualn¢ funkénost vzduchovani

o veskeré opravy, véetné kabelu provadéjte jen ve znackovém servisu
o kabel nikdy nezkracujte, je-li kabel poskozen kompresor neinstalujte
e kompresory jsou ur¢eny pro interiérovy i exteriérovy provoz
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o kompresory v exteriérech chrante pred vlivy pocasi, mokrem a pfimym sluncem
o nikdy neinstalujte bez zabezpeceni pied vodou a bez venkovni elektro ochrany

nAzev prikon | vykon max. hmotnost rozméry
Watt | l/min. tlak MPa kg mm
Hailea ACO 003D, 6 Volt 25 55 >0,06 1.5 195x91x128
Hailea ACO 003, 12 Volt 25 60 >0,06 1.5 195x91x128
Hailea ACO 006, 12 Volt 75 100 >0,080 4.0 251x124x167
Hailea ACO 006D, 12 Volt 35 80 >0,080 2.8 231x112x156
Hailea ACO 007, 12 Volt 130 140 >0,10 4,2 218x138x181
Hailea ACO 007D, 24 Volt 130 140 >0,10 4,2 218x138x181

Rady 7 praxe, nase ohodnoceni:

PLUS:

- extrémné univerzalni

- malé rozmery

- vysoce odolné

- levné zarizeni v poméru cena a vykon
- vysoky a staly vykon

MINUS:
- hlucnost
- nevhodné pro dlouhé a hloubkové rozvody

- nizky tlak

Nase ohodnoceni:
Doporucujeme pro kratkodoby provoz, pro prevoz ryb.
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Distribuce a prodej CR
Vodni Kralovstvi, s.r.o.
www.VodniKralovstvi.cz

Servis pro CR a SR:
Vodni Kralovstvi, s.r.o.
Prazska 126

251 62 Mukarov
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